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10:00～16:00　ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。
※万一乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。
※住宅機器事業部の製品は日本での販売を目的として開発・製造・販売（仕入れ品含む）しております。
他国に輸出される場合は弊社までご相談ください。

〒569-8510  大阪府高槻市三島江1-1-1
お客様相談室         0120-302-669





　　危険ラベル
（ラベルナンバー：ALB－72－〇）

　　危険ラベル
（ラベルナンバー：ALB－64－〇）

43

　　危険・警告ラベル
（ラベルナンバー
：ALB－77－〇）

75度指示ラベル
（ラベルナンバー
 ：ALB－71－〇）
はしごを使うとき、こ
のラベルのラインを
水平な地面（床）・垂直
な建物と並行にします。

天板

ロック受けピン（はしご用）

本体表示ラベル

開き止め金具

操作レバー

インジケーター

インジケーター

※ このラベルは、天板まで
の高さ1m60cm以下に
は1箇所、1m70cm 以
上には、2箇所貼ってあ
ります。

ラック部

ロック装置

伸縮脚

〈脚立の状態〉

危険
ALB-64

天板の上に のること禁止
またがること禁止
すわること禁止

DO NOT STAND ON THE TOP STEP
DO NOT RIDE ON THE TOP STEP
DO NOT SIT DOWN ON THE TOP STEP

ロック部

伸縮脚操作方法

ALB-80AL

●操作レバーを図のよう
に手前に引いたまま本
体を持ち上げて、伸縮
脚を希望の長さまで調
整してください。

●昇る前にそれぞれの伸
縮脚が縮まないロック
された状態であること
を確認してください。

伸縮脚を伸ばしたとき、が
たつきが発生する場合が
ありますが、品質には異常
ありません。この場合は、
伸縮脚を調整してがたつ
きを取り除いてください。

ロック状態確認方法

●ご使用時には必ずロッ
クされた状態であるこ
とを確認してください。

操作レバー

引く

ロック

解除

伸縮脚操作ラベル
（ラベルナンバー：
  ALB－80－○）

　　使用上の注意ラベル
（ラベルナンバー：ALB－74－〇）
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伸縮脚の調整のしかた

❶本体を持ち上げ、操作レ
バーを引くと伸縮脚の
長さが調整できます。

❷操作レバーをはなすと、
伸縮脚がロックされます。

伸縮脚の調整のしかた

脚立をご使用になる前に、インジケーターで
全ての伸縮脚のロックがされているかを確認
してからご使用ください。

※インジケーターは4箇所あります。

❶右図のインジケーターの位置を確認し、操作レバー
を引くと伸縮脚のロックが解除され、インジケー
ターが押し出されます。（ロック解除状態）

伸縮脚のロック確認方法

※インジケーターが押し出されている場合ロックされていません。
※インジケーターは4箇所あります。

インジケーター

❷操作レバーから手をはなし、インジケーターが収ま
り、フラットな状態になっているのを確認してからご
使用ください。（ロック状態）

※ロックがされていない場合、使用しないで弊社までご相談ください。

インジケーター

●伸縮脚を調整してガタツキを取り除
き、天板や踏ざんが水平になるよう
にしてください。
●昇る前には、それぞれの伸縮脚が縮
まないか、最下段の踏ざんに足を乗
せて確認してください。

●伸縮脚を無理に引き伸ばしたり、
いっぱいまで伸びた状態で強く引き
伸ばさないでください。伸縮装置に
無理な力が掛かり、破損の原因や重
大事故につながる恐れがあります。
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