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幅木

・枠組足場、くさび緊結式足場で使用可能（Φ42.7、48.6パイプ兼用仕様）
・L型に展開する水平部は幅広160mmあり、床付き布枠の施工調整が不要

(一社)仮設工業会 認定合格品

マルチLボード HPXシリーズ



インチサイズ メーターサイズ

インチサイズ メーターサイズ

k-sapporo@alinco.co.jp k-osaka@alinco.co.jp
k-sendai@alinco.co.jp k-hiroshima@alinco.co.jp
k-tokyo@alinco.co.jp k-fukuoka@alinco.co.jp
k-nagoya@alinco.co.jp ■製品の仕様及び外観は、改良の為予告無く変更する事があります。
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https://www.alinco.co.jp/

・仕様

E-mail:

名古屋支店 TEL:

建設機材事業部

082-506-4550
札幌支店 TEL: 011-222-8810 E-mail: 大阪支店

052-232-2103 E-mail:

TEL: 06-7636-2310
E-mail:

東京支店 TEL: 03-3278-5870 E-mail: 福岡支店 TEL: 092-652-3388 E-mail:
仙台支店 TEL: 022-221-8210 E-mail: 広島支店 TEL:

※表面・裏面がありますので正しく取り付けてください。
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