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軽作業用作業台

ステップキューブ
・高さ調整(2段階)は工具不要で簡単

・上脚にある連結装置の凹凸部同士をはめ込む事で縦横連接を実現

(一社)仮設工業会 単品承認品

・上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせる事で積み重ねが可能
上下の積み重ね(2台まで)

上脚四隅詳細

縦横連接

連結装置詳細

上1か所はめ込み 上下2か所はめ込み

SCシリーズ



k-sapporo@alinco.co.jp k-nagoya@alinco.co.jp
k-sendai@alinco.co.jp k-osaka@alinco.co.jp
k-mrtokyo@alinco.co.jp 広島支店 k-hiroshima@alinco.co.jp
k-tokyo@alinco.co.jp 福岡支店 k-fukuoka@alinco.co.jp

■製品の仕様及び外観は、改良の為予告無く変更する事があります。

質量
(㎏)

6.1

許容荷重
（ｋN）

1.47288

高状態寸法(mm)
天板有効寸法(mm)
W D

500 500

作業床高さ(mm)
H²
503

E-mail:
仙台支店

東京支店 TEL:

品番

SC50

低状態寸法(mm)
天板有効寸法(mm)
W D

500 500

建設機材事業部
https://www.alinco.co.jp/
札幌支店 TEL: 011-222-8810 E-mail: 名古屋支店 TEL: 052-232-2103

高さ調整方法

上脚(イエロー)のつまみ部分を内側に
向かって押し、ロックを解除する。

つまみ部分

① ② ③

03-3278-5870 E-mail: TEL: 092-652-3388

TEL: 06-7636-2310

H
作業床高さ(mm)

E-mail:

E-mail:
03-3278-5580 E-mail: TEL: 082-506-4550 E-mail:

TEL: 022-221-8210 E-mail: 大阪支店

低状態

・仕様

・4角の噛み合い(赤丸)
・対面2か所のロックを確認する。
  (青丸)

上脚(イエロー)を引き上げて90°回転
させる。

高状態


